
DESINA connettore di terminazione

sostituisce cod. 67585

DESINA® rame
per ECOFast®, DESINA®
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto
Immagine

dati commerciali

Immagine rappresentativa

ECLASS-6.0 19070403

ECLASS-6.1 19070403

ECLASS-7.0 19070403

ECLASS-8.0 19070403

ECLASS-9.0 27440190

ECLASS-10.1 27440190

ECLASS-11.1 27440190

ECLASS-12.0 27440190

ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4048879186766

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85366990

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Velocità di trasmissione max 12 MBit/s

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67

Grado di inquinamento 2

Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia PC GF

Materiale dispositivo bloccaggio PA

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -25 °C

Temperatura di esercizio max 50 °C
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